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 系统管理

 uname

 作用  显示系统信息

 语法  uname [OPTION]...

 参数

 -a 显示系统所有相关信息

 -m 显示计算机硬件架构

 -n 显示主机名称

 -r 显示内核发行版本号

 -s 显示内核名称

 -v 显示内核版本

 -p 显示主机处理器类型

 -o 显示操作系统名称

 -i 显示硬件平台

 案例

 显示系统主机名、内核版本、硬件架构等信息  uname -a

 仅显示主机名  uname -n

 仅显示内核发行版本  uname -r

 仅显示内核名称  uname -s

 仅显示当前系统的硬件平台  uname -i

 打印操作系统类型  uname -o

 hostname

 作用  显示和设置系统的主机名

 语法  hostname [参数]

 注意

 环境变量 HOSTNAME 也保存了当前的主机名  echo $HOSTNAME

 使用hostname可临时设置主机名

 永久修改主机名

 方法1：修改配置文件
 /etc/hostname

 /etc/hosts

 方法2：hostnamectl命令

 sudo hostnamectl set-hostname <
 newhostname>

 一定要修改/etc/hosts

 参数

 -a 显示主机别名

 -d 显示DNS域名

 -f 显示FQDN名称

 -i 显示主机的ip地址

 -s 显示短主机名称，在第一个点处截断

 -y 显示NIS域名

 案例

 显示主机名  hostname

 临时改变主机名  hostname newname

 显示主机的所有IP地址  hostname -I

 dmesg

 作用  显示开机信息

 语法  dmesg [参数]

 参数

 -c 显示信息后，清除ring buffer中的内容

 -s <缓冲区大小> 预设置为8196，刚好等于ring 
 buffer的大小

 -n 设置记录信息的层级

 案例

 显示开机信息
 dmesg

 dmesg | less

 显示和内存、硬盘、USB、TTY相关的信息

 dmesg | grep -i memory

 dmesg | grep -i dma

 dmesg | grep -i usb

 dmesg | grep -i tty

 显示信息级别  dmesg -x
 emerg、alert、crit、err、warn、notice、
 info、debug

 只输出特定级别的信息  dmesg --level=err,warn

 显示时间戳  dmesg -T

 显示原始数据  dmesg -r

 清空dmesg环形缓冲区中的日志  sudo dmesg -c

 uptime

 作用  查看系统启动时间及负载信息

 语法  uptime [options]

 参数

 -p 显示机器正常运行的时间

 -s 系统启动时间，格式为 yyyy-mm-dd hh:
 mm:ss

 案例

 显示当前系统运行负载信息  uptime

 显示系统正常运行时间  uptime -p

 显示系统启动时间  uptime -s

 free

 作用  显示系统内存使用量情况

 语法  free [参数]

 参数

 -b 以Byte显示内存使用情况

 -k 以kb为单位显示内存使用情况

 -m 以mb为单位显示内存使用情况

 -g 以gb为单位显示内存使用情况

 -s 持续显示内存

 -t 显示内存使用总合

 -h 以易读的单位显示内存使用情况

 输出内容介绍

 Mem 行(第二行)是内存的使用情况。

 Swap 行(第三行)是交换空间的使用情况。

 total 列显示系统总的可用物理内存和交换空间
 大小。

 used 列显示已经被使用的物理内存和交换空
 间。

 free 列显示还有多少物理内存和交换空间可用使
 用。

 shared 列显示被共享使用的物理内存大小。

 buff/cache 列显示被 buffer 和 cache 使用的
 物理内存大小。

 available 列显示还可以被应用程序使用的物理
 内存大小。

 案例

 以默认的容量单位显示内存使用量信息  free

 以MB位单位显示内存使用量信息  free -m

 以易读的单位显示内存使用量信息  free -h

 以易读的单位显示内存使用量信息，每个3秒刷
 新一次  free -hs 3

 ulimit

 作用  控制shell程序的资源

 语法  ulimit [参数]

 参数

 -a  显示目前资源限制的设定。

 -c <core文件上限>  设定core文件的最大值，
 单位为区块。

 -d <数据节区大小>  程序数据节区的最大值，
 单位为KB。

 -f <文件大小>  shell所能建立的最大文件，单
 位为区块。

 -H  设定资源的硬性限制，也就是管理员所设下
 的限制。

 -m <内存大小>  指定可使用内存的上限，单位
 为KB。

 -n <文件数目>  指定同一时间最多可开启的文
 件数。

 -p <缓冲区大小>  指定管道缓冲区的大小，单
 位512字节。

 -s <堆叠大小>  指定堆叠的上限，单位为KB。

 -S  设定资源的弹性限制。

 -t <CPU时间>  指定CPU使用时间的上限，单
 位为秒。

 -u <程序数目>  用户最多可开启的程序数目。

 -v <虚拟内存大小>  指定可使用的虚拟内存上
 限，单位为KB。

 案例

 显示系统资源的设置  ulimit -a

 设置单一用户程序数目上限  ulimit -u 500

 将每个进程可以打开的文件数目加大到4096  ulimit -n 4096

 指定可使用的虚拟内存上限为12800KB  ulimit -v 12800

 指定CPU使用时间的上限为2s  ulimit -t 2

 init

 作用  切换系统运行级别

 案例

   init 0 - 关机

   init 1 - 单用户模式 

   init 2 - 多用户，没有 NFS 不联网

   init 3 - 切换到多用户-命令行模式

   init 4 - 没有用到 

   init 5 - 图形化界面模式

   init 6 - 重新启动

 service

 作用  控制系统服务

 语法  service [参数]

 参数

 --status-all 显示所服务的状态

 start 启动服务

 stop 停止服务

 restart 重新启动服务

 status 查看服务运行状态

 reload 重新载入服务配置

 案例

 查看系统中所有服务现在的运行状态  service --status-all

 查看sshd运行状态  service sshd status

 启动sshd服务  service sshd start

 停止sshd服务  service sshd stop

 重启sshd服务  service sshd restart

 性能监控

 vmstat

 作用 显示虚拟内存状态

 语法 vmstat [选项] [时间间隔] [次数]

 参数

 a：显示活跃和非活跃内存

 -f：显示从系统启动至今的fork数量 。

 -m：显示slab信息

 -n：只在开始时显示一次各字段名称。

 -s：显示内存相关统计信息及多种系统活动数
 量。

 delay：刷新时间间隔。如果不指定，只显示一
 条结果。

 count：刷新次数。如果不指定刷新次数，但指
 定了刷新时间间隔，这时刷新次数为无穷。

 -d：显示磁盘相关统计信息。

 -p：显示指定磁盘分区统计信息

 -S：使用指定单位显示。参数有 k 、K 、m 、
 M ，分别代表1000、1024、1000000、
 1048576字节（byte）。默认单位为K（1024 
 bytes）

 案例

 显示虚拟内存的使用情况 vmstat

 指定状态信息刷新的时间间隔为1秒 vmstat 1

 显示活跃和非活跃内存统计信息 vmstat -a

 显示从系统启动以来的fork数量 vmstat -f

 显示内存使用的详细信息 vmstat -s

 显示磁盘相关统计信息（磁盘的读/写情况） vmstat -d

 查看/dev/sda1磁盘分区的读/写情况 vmstat -p /dev/sda1

 显示系统的slabinfo sudo vmstat -m

 iostat

 作用 监视系统输入输出设备和CPU的使用情况

 语法 iostat [参数] [设备]

 参数

 -c 仅显示CPU使用情况

 -d 仅显示设备利用率

 -k 显示状态以千字节每秒为单位，而不使用块每
 秒

 -m 显示状态以兆字节每秒为单位

 -p 仅显示块设备和所有被使用的其他分区的状态

 -t 显示每个报告产生时的时间

 -x 显示扩展状态

 案例

 显示所有设备负载情况 iostat

 每隔2秒显示一次，总共显示3次 iostat 2 3

 显示指定磁盘信息 iostat -d sda1

 显示tty和Cpu信息 iostat -t

 以M为单位显示所有信息 iostat -m

 查看TPS和吞吐量信息 iostat -d -k 1 1

 查看磁盘I/O的详细情况 iostat -x /dev/sda1

 查看设备使用率（%util）、响应时间（await） iostat -d -x -k 1 1

 查看cpu状态 iostat -c 1 3

 sar

 作用 系统运行状态统计

 语法 sar [参数]

 参数

 -R 显示内存状态

 -b 显示I/O速率

 -B 显示换页状态

 -d 显示每个块设备的状态

 -i 状态信息刷新的间隔时间

 -u 显示CPU利用率

 案例

 显示内存信息 sar -R

 显示I/O速率 sar -b

 显示CPU利用率 sar -u

 ipcs

 作用 显示进程间通讯设备的信息

 语法 ipcs [参数]

 参数

 -a 默认的输出信息

 -m 打印出使用共享内存进行进程间通信的信息

 -q 打印出使用消息队列进行进程间通信的信息

 -s 打印出使用信号进行进程间通信的信息

 案例

 显示所有的IPC
 ipcs

 ipcs -a

 输出信息的详细变化时间 ipcs -t

 输出ipc方式的进程ID ipcs -p

 输出ipc方式的创建者/拥有者 ipcs -c

 输出当前系统下ipc各种方式的状态信息 ipcs -u

 查看各个资源的系统限制信息 ipcs -l

 ipcrm

 作用
 删除一个或更多的消息队列、信号量集或者共享
 内存标识

 语法
 ipcrm [options]

 ipcrm <shm|msg|sem> <id> [...]

 参数

 -m, --shmem-id <id>        按 id 号移除共享内
 存段

  -M, --shmem-key <键>       按键值移除共享内
 存段

  -q, --queue-id <id>        按 id 号移除消息队列

  -Q, --queue-key <键>       按键值移除消息队列

  -s, --semaphore-id <id>    按 id 号移除信号量

  -S, --semaphore-key <键>  按键值移除信号量

  -a, --all[=<shm|msg|sem>]  全部移除

  -v, --verbose              解释正在进行的操作

 案例

 通过id删除共享内存 ipcrm -m 262144

 通过key删除共享内存 ipcrm -M 0x55

 通过id删除消息队列 ipcrm -q 252432

 通过key删除消息队列 ipcrm -Q 0x88

 通过id删除信号量 ipcrm -s 242438

 通过key删除信号量 ipcrm -S 0x65

 删除所有共享内存、信号量和消息队列 ipcrm -a

 删除所有共享内存、信号量和消息队列，并且显
 示过程 ipcrm  -v -a


